
Spolehlivá žaluzie do všech typů oken.

Lze volit mezi ovládání provázkem a táhlem, nebo provázkem s brzdou 

a otočnou tyčkou.

Ve výrobní řadě žaluzií s širokou krycí lištou je jediná, 

kterou lze vyrobit v šikmém provedení.      

EKO

t o  n e j l e p š í  p o d  s l u n c e m

Vyrábíme Vaše žaluzie ...

EKO
Vnitřní žaluzie



Obchodní partner:

Pro bližší informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího 

obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz

nedomykatelnédomykatelné

Interiérová hliníková žaluzie typ EKO

Vyobrazení výrobku

Technické údaje Provedení žaluzie

Popis

Žaluzie:
• montáž na křídlo okna
• vhodná do všech typů oken (mimo střešních)
• u lamely 25 mm na výběr provedení domykatelné 
 (celostínící) nebo nedomykatelné, u lamely 16 mm pouze 
 provedení nedomykatelné viz Provedení žaluzie 
• žaluzie je fi xována vodícím lankem
• u typu s brzdou lze i v šikmém provedení

Lamela:
• hliníková, šíře 25 nebo 16 mm
• výběr z více než 70 barevných odstínů včetně imitací dřeva
 či perforovaných lamel

Horní nosič:
• výběr z několika barev včetně imitací dřeva
• do vlhkého prostředí možno použít hliníkový nosič
 (pouze v bílé barvě)

Ostatní komponenty:
• barevně sladěny s horním nosičem a lamelou

Ovládání ruční:
• provázek a táhlo,
 táhlo v bílé nebo hnědé barvě
• provázek s brzdou a tyčka,   
 tyčka transparentní

Mezní rozměry

Šířka lamely
[mm]

Šířka [cm] Výška [cm]
Maximální
plocha [m2]

Minimální Maximální Maximální

25 35 250 250 6

16 35 160 230 3,68
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Žaluzie EKO

provázek a táhloprovázek s brzdou a tyčka

Žaluzie EKO s brzdou


